
                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

 

    

 

 
Камера 

Тип сенсора 1/2.9" CMOS 

Производитель сенсора IMX323 

Чувствительность 0,001 лк 

Электронный затвор 1/50~1/10000 сек 

Объективы 
2.8 мм (95 ° горизонтальный угол) 
3.6 мм (78° горизонтальный угол) 

2.8~12 мм (97º ~ 27º горизонтальный угол) 

Крепление объектива M12/M14 

Компрессия 

Видеокодек H.264/H.265 

Поток данных 190 кбит/с ~ 8 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) 

Потоковое видео 
До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной 

способностью 

Аудиокодек Нет 

Настройки картинки 

Максимальное разрешение 2Мп (1920×1080) 

Основной поток 1920×1080 (1-25 к/с), 1280х720 (1-25 к/с) 

Вторичный поток 704x576 (1-25 к/с), 352х288 (1-25 к/с) 

Настройка изображения 
Зеркалирование, оттенок, яркость, контрастность, 
насыщенность, четкость, затвор, усиление, режим 

день/ночь, 3D-DNR, D-WDR, AWB, AGC 

Сетевые настройки 

Интеллектуальные функции Детекция движения 

Сетевые сервисы 
TСP/IP, HTTPS, RTSP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE, ARSP, 

UPNP, FTP, DAS, alarm server, cloud, mobile reported 

Безопасность 
Защита паролем, настройка приоритетов доступа 

пользователей  

Сетевой интерфейс 1 RJ45 10/100Base-T Ethernet 

Конфигурация камеры CMS/Web-интерфейс (Microsoft Internet Explorer IE 6-11) 

Облачный сервис P2P Vesta Cloud 

Мобильное приложение Vesta Cloud 

Сетевые параметры по 
умолчанию 

IP адрес: 192.168.1.10  
Имя пользователя: admin / пароль: без пароля 

Основное 

Тревожный вх/вых Вход (оговаривается при заказе) 

SD-карта Нет 

Расстояние IR подсветки 40 м 

Класс защиты IP40 

Потребляемая мощность Не более 7 Вт 

Питание 
DC12 В ± 10% / PoE (стандарт IEEE802.3af оговаривается 

при заказе) 

Диапазон рабочих температур -10° С ~ 50° С 

Материал Пластик 

Размеры Ø 130 × 100 мм 

Вес 400 г 

          IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

Модель  VC-3261 

 1/2.9” CMOS с прогрессивной разверткой 

 Поддержка разрешения до 2 мегапикселей  

 3D-DNR Цифровая система шумоподавления 

 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр 

 Поддержка P2P 

 Защита доступа логином и паролем 

 Внутренний корпус, класс защиты IP40 

 


